
为何会收到本报告？
日出水务局向其客户供应的自来水在输送前均经过严
格检测与监控。本年度水质报告依据 1996 年《安全饮
用水法》要求编制，详细说明您所使用的水源及其水质
检测结果。除非特别注明，报告中表格数据均来自 2024 
年度检测结果。

日出水务局荣幸地向您报告，2024 年全年为客户供应
的水达到甚至超过所有州及联邦饮用水法规标准。我们
始终以最具成本效益的方式，持续为我们的客户供应安
全、可靠、优质的自来水。

您饮用的水
日出水务局的配水管网系统由总长超过 250 英里的
管道和 18000 多个计量用户连接点组成。配水干管
直径从 6 英寸到 8 英寸不等，通过更大的输水管将水
输送至整个系统。水被泵送至分布在日出水务局服务
区域内不同海拔高度的 14 座储水库。整个系统采用
重力供水方式，利用水库与用水点之间的高程差产生
水压。
日出水务局的输水管网系统由一系列 12 至 24 英
寸的输水干管和 16 座泵站组成。克拉克默斯河供
水厂 (Clackamas River Water) 及北克拉克默斯
县水务委员会 (North Clackamas County Water 
Commission) 处理厂持续向本系统供应源自克拉克
默斯河的水。在用水高峰时段，系统还会从位于达玛斯
卡斯地区的日出水务局自备水井中取水。
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日出水务局由当地社区分区选举产生的七人委员
会管理，服务区域约 21 平方英里，涵盖哈皮瓦利市 
(City of Happy Valley)、卡弗 (Carver) 与达玛斯卡
斯 (Damascus) 社区，以及克拉克默斯县 (Clackamas 
County) 部分未建制地区。 
日出水务局委员会及全体员工致力于确保为我们的客户
提供优质超值的供水服务。我们不断寻求增效降本，竭力
维持最低费率。我们拥有一支专业敬业的供水团队，这让
我们深感自豪。提供出色的客户服务是本机构的宗旨，我
们全体员工每日都在践行这一服务理念。
我们鼓励社区居民积极参与饮用水相关决策的讨论
和制定。每月第四个星期三下午 6:00 在 17563 SE 
Armstrong Court, Happy Valley, OR 97015 举行委员
会月度例会。公众可选择亲临会场或通过远程接入方式参
会。欲了解更多相关信息、委员会会议议程与纪要，请访问
我们的官网：www.sunrisewater.com。
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致有特殊健康问题的人士
部分人群可能比普通大众更容易受到饮用水污染物的
影响。
免疫力低下者（诸如正在接受化疗的癌症患者、器官移
植受者、HIV/AIDS 或其他免疫系统疾病患者）、部分老
年人和婴幼儿尤其易受感染风险威胁。此类人群应向其
医疗保健提供者咨询饮用水建议。美国 EPA/疾病控制
与预防中心 (CDC) 就如何采取适当措施降低隐孢子虫
及其他微生物污染物感染风险提供了指南，您可拨打安
全饮用水热线 800-426-4791 获取相关指南。

关于本报告
为确保自来水可安全饮用，美国 EPA 制定了相关法规，
对公共供水系统中特定污染物的含量进行限制。俄勒
冈州卫生局饮用水项目 (Oregon Health Authority 
Drinking Water Program) 负责监督本州饮用水供应
商的合规情况。
可合理预期的是，所有饮用水（包括瓶装水）都可能含
有至少少量的某些污染物，但这些污染物的存在并不
一定意味着会造成健康风险。欲了解更多关于污染物
及其潜在健康影响的信息，请拨打 EPA 安全饮用水热
线：800-426-4791。

关于污染物 
饮用水（包括自来水和瓶装水）的水源包括地表水源（诸
如河流、溪流、湖泊、水库）和地下水源（水井）。当水流经
地表或地下时，会溶解自然形成的矿物质，有时还会溶
解活性物质。此外，水也可能因人类或动物活动而携带
某些物质。
源水中可能存在的污染物包括：

微生物——诸如病毒和细菌，可能源于污水处理
厂、化粪池系统、农业畜牧活动、宠物排泄物及野
生生物。
无机物——盐类和金属，自然形成或源于城市雨水
径流、工业或生活污水排放、石油天然气开采、采
矿或农业活动。
农药和除草剂——源于农业生产、雨水径流及居民
区使用等多种途径。
有机化学物质——合成和挥发性有机化学物质，为
工业生产过程和石油加工副产品，也可能源自加
油站、城市雨水径流和化粪池系统。
放射性物质——既可能自然形成，也可能源自石油
天然气开采及采矿活动。

UCMR-5
每五年，美国国家环境保护局 (EPA) 会更新一份可能被纳
入监管的物质清单，这些物质被称为“新兴污染物”。为了
更好地了解它们在环境中的存在情况，美国 EPA 依据《
未受监管污染物监测规则》(UCMR)，要求公共饮用水机
构对这些物质进行采样和报告。第五轮 UCMR (UCMR-
5) 涵盖了 29 种全氟和多氟烷基 (PFAS) 物质以及
锂。PFAS 化合物通常被称为“永久性化学物质”，广泛存
在于多种商业产品中，包括家用清洁剂、不粘锅涂料、防
污剂、消防泡沫等。

近期采样检测发现，我们的一口井中存在一种 PFAS 化
合物（全氟辛烷磺酸，PFOS），并且在另一口井中检测到
锂。不过，这些井水在输送给任何客户之前会与其他水源
混合，因此最终供水中的 PFOS 含量低于检测限，锂含
量也较低。

源水评估
克拉克默斯河是日出水务局供水系统的主要水源。2019 
年，完成了对该河流的源水评估更新。欲了解相关详
情，请访问：www.sunrisewater.com/Source_Water_
Assessment_2019。

我们的水源
克拉克默斯河 (Clackamas River )  发源于胡德
山国家森林 (Mt. Hood National  Forest )  内喀
斯喀特山脉 (Cascade Range) 西坡海拔 4909 
英尺处。该河有 47 英里河段被纳入联邦国家荒
野风景河流体系 (National  Wild and Scenic 
Rivers System) 受到保护。
克拉克默斯河流域流经近 940 平方英里的森林、
山地草甸、农业用地、郊区社区及轻工业区，最终汇
入威拉米特河 (Willamette River )。超过 30 万
俄勒冈居民依赖该河获取优质饮用水、水力发电及
户外休闲资源。
日出水务局 (Sunrise Water Authority)  致力于
维护和保护克拉克默斯河，是克拉克默斯河供水联
盟 (CRWP) 的积极成员。该联盟由多家饮用水供
应商组成，通过识别、减轻和预防生态系统退化来
促进克拉克默斯河流域健康与可持续发展，确保为
社区提供优质饮用水。欲了解更多关于 CRWP 的
信息，请访问：www.clackamasproviders.org



采样检测结果
本报告中的表格展示了我们的水质分析结果。从水中检测到的每一种受监管污染物，即便含量极微，均已列明。这些结果
源自日出水务局、北克拉克默斯县水务委员会及克拉克默斯河供水厂委托认证实验室进行的检测。阅读表格旁的术语和
定义将有助于您理解水质数据。

井口检测到的污染物

污染物 单位 MCL MCLG 最高检出浓度 范围 主要来源 是否超限？

无机污染物

氟化物 (2023) ppm 4 4 1.5 0-1.5 否

钡 (2023) ppm 2 2 0.0166 0.0033-0.0166 否

硝酸盐 
（以氮计） ppm 10 10 2.03 0.114-2.03 否

亚硝酸盐 
（以氮计）(2023) ppm 1 1 0.0997 0-0.0997 否

锂 ppb 不适用 不适用 49.1 0-49.1 否

PFOS ppt 4 不适用 4.3 0-4.3 否

水处理厂处理水中检测到的污染物

浊度 NTU TT 不适用 0.66 0.02-0.66 否

无机污染物

钡 ppm 2 2 0.00320 0.00246-0.00320 否

硝酸盐 ppm 10 10 0.438 0-0.438 否

配水管网系统中检测到的污染物

污染物 单位 MCL MCLG 检出浓度 范围 主要来源 是否超限？

无机污染物

铜 (2023) ppm AL=1.3 1.3 0.065（第 90 百
分位数） 0-0.081 否

铅 (2023) ppb AL=15 0 3（第 90 百分
位数） 0-14 否

消毒副产物

TTHM （总 
三卤甲烷） ppb 80 不适用 47.3（最高地区

平均值） 15.6-65.6 否

HAA5（卤乙酸） ppb 60 不适用 35.9（最高地区
平均值） 0-56.2 否

氯 ppm MRDL=4 MRDLG=4 0.77（平均值） 0.11-1.41 否

饮用水中的铅
根据俄勒冈州修订版《铅铜条例》的要求，日出水务局已完成对居民区及商业区供水管
线的初步排查。结果表明，本供水系统中未发现含铅供水管线。我们采用的无铅供水管
线分类方法经俄勒冈州卫生局批准认定，包括但不限于现场检验、历史记录核查及统
计分析。
此外，日出水务局供水经检测显示，铅含量合规。2023 年，本供水系统内 45 户家庭的
水质检测结果均未超出行动限值。 
饮用水中的铅含量若超标，可能引发严重健康问题，对孕妇和幼儿影响尤为显著。饮用
水中的铅主要来自供水管线及家庭给水管道系统相关材料和部件。日出水务局虽致力
于提供优质饮用水，但无法控制用户端给水管道部件所采用的各种材料。若自来水已
停用数小时，可以在饮用或烹饪之前打开水龙头放流 30 秒，以最大程度减少铅暴露可
能性。如果您担心饮用水中的铅含量，您可能希望对水进行检测。欲了解饮用水中铅含
量、检测方法以及为最大程度减少铅暴露可采取的措施，可拨打安全饮用水热线或访
问 www.epa.gov/safewater/lead。 

• 烹饪、饮用和冲泡婴儿配方奶粉时仅使
用冷水。 

• 进行管道维修时仅使用无铅焊料。 
• 使用经 NSF 认证的水龙头及管道配

件。 欲了解关于经认证水龙头及管道配
件的更多信息，请访问 www.nsf.org。

污染源
 自然沉积物侵蚀

 土壤径流

 化肥厂和铝厂排放

 化肥施用径流；化粪池渗滤液；生活
污水

 家庭给水管道系统腐蚀

 饮用水消毒副产物

 用于控制细菌的净水添加剂

 工业场地或垃圾填埋场、污水处理

 钻井废弃物排放

 消防泡沫

术语和定义

行动限值 (AL)
当污染物浓度超过此限值时，供水系统必须采取相应
处理措施或满足其他要求

卤乙酸 (HAA5)
在水处理过程中由氯消毒剂与源水中的有机物结合
形成的副产物。由于氯对消毒至关重要，因此会存在 
HAA5，但供水公司会对其进行密切监控

百万分之一 (ppm) 或毫克/升 (mg/L)
用于衡量给定水量中物质浓度的单位。1 ppm 相当
于 10000 美元中的 1 美分

十亿分之一 (ppb) 或微克/升 (μg/L) 
更精细的浓度测量单位。1 ppb 相当于 10000000 
美元中的 1 美分

万亿分之一 (ppt ) 或纳克/升 (ng/L)
更精细的浓度测量单位。1 ppt 相当于 
10000000000 美元中的 1 美分

最大污染物限值 (MCL)
饮用水中允许存在的污染物最高浓度限值。采用现有
最佳处理技术使 MCL 尽可能接近 MCLG

最大污染物限值目标 (MCLG)
饮用水中的污染物限值，低于该限值时，不会对健康
产生已知或预期的风险。MCLG 设定时已考虑安全
余量

最大消毒剂残留限值 (MRDL)
饮用水中允许的消毒剂最高残留浓度。有充分证据表
明，添加消毒剂对控制微生物污染物是必要的

最大消毒剂残留限值目标 (MRDLG)
饮用水中的消毒剂限值，低于该限值时，不会对健康
产生已知或预期的风险。MRDLG 并不反映消毒剂在
控制微生物污染物方面的益处

散射浊度单位 (NTU)
用于衡量水中颗粒物的含量

未检出 (ND)
未检测到目标物质

总三卤甲烷 (TTHM)
在水处理过程中由氯消毒剂与源水中的有机物结合
形成的副产物。由于氯对消毒至关重要，因此会存在 
TTHM，但供水公司会对其进行密切监控

处理技术 (TT)
旨在降低饮用水中污染物含量的必要处理过程

氯
添加少量氯可以保护我们的客户免受致病生物的侵
害 。我们依法添加氯，以满足州及联邦饮用水安全
标准

氡气
一种天然形成的无色无味放射性气体，存在于地质层
中。EPA 尚未发布氡气检测标准。日出水务局目前也
不进行氡气检测。因为我们主要采用地表水源供水，
且氡气会自然消散到空气中，所以其含量自然较低

浊度
浊度本身并非污染物，而是反映可能存在微生物的指
标。当浊度低于 1 NTU 时，经批准的消毒方法可缓解
相关风险。


